
- Alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend
ingenieur stabiliteit;
- Alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende
aannemers;
- Bouwen volgens EPB 2022
- De plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering KB
7 juli 1994, gecoördineerde versie 7 december 2016;
- Rookmelders, apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604'
- Riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
worden door aannemer ruwbouwwerken;
- Alles wordt aangesloten op de bestaande riolering;
- Bij afbraakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden
gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
- Alle plannen dienen strikt opgevolgd te worden in functie van
bouwaanvraag.
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Het bouwen van LOT 8-11

Bouwheer

Axelwalle
9700 Mullem
13° afdeling /Sectie A,nrs. 567C

Bouwplaats

Fundering, Gelijkvloers, 1e verdiep, 2e verdiep, Voorgevel,
Achtergevel, Linkergevel LOT 9, Rechtergevel LOT 8, Snede
AA LOT 8, Snede BB LOT 9
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Materialen
1: Horizontale witte gekaleide gevelsteen
2: Horizontale rode gevelsteen
3: Aluminium deur
4: Heldere beglazing met donker aluminium schrijnwerk
5: Houten garagepoort
6: Rode dakpannen
7: Zwarte dakpannen
8: Regenwaterafvoer in zink
9: Dakgoot in zink
10: Dorpel in arduin
11: Aluminium dakrandproŔel
12: Muurkap in arduin
13: Leien gevelafwerking
14: Glazen deur
15: DakraamWijzigingen
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Wielfaert Architecten BV
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Regenwater terras (RWT)
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FUNDERING
LOT 8-9 1/50

INFILTRATIEVOORZIENING (ondergronds)
gevraagde opp: 0,93m²  / voorzien: 1,44m²
gevraagd inhoud: 582,25 liter / voorzien: 826 liter
3 units in 1 laag (WAVIN WBB 120x60x60) x 413 l/unit
plaatsing volgens voorschriften fabrikant boven gemiddelde
grondwaterstand
aan te sluiten oppervlaktes:
- Overloop regenwaterput

INFILTRATIEVOORZIENING (ondergronds)
gevraagde opp: 0,93m²  / voorzien: 1,44m²

gevraagd inhoud: 582,25 liter / voorzien: 826 liter
3 units in 1 laag (WAVIN WBB 120x60x60) x 413 l/unit

plaatsing volgens voorschriften fabrikant boven gemiddelde
grondwaterstand

aan te sluiten oppervlaktes:
- Overloop regenwaterput
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REGENWATERPUT 10.000 LITER LOT 9
aan te sluiten dakoppervlak:
 - dak : 83,29m²
   -Hellend dak 1e verdiep: 2,81m²
   -Hellend dak 2e verdiep: 80,48m²
 aftappunten:
 - wasmachine
 - dienstkraan
 - toilet

REGENWATERPUT 10.000 LITER LOT 8
aan te sluiten dakoppervlak:

 - dak : 83,29m²
   -Hellend dak 1e verdiep: 2,81m²

   -Hellend dak 2e verdiep: 80,48m²
 aftappunten:

 - wasmachine
 - dienstkraan

 - toilet

Binnenbrengen
nutsleidingen:

- Gas:  Ø 110mm
- Water:  Ø 110mm

- Elektrciteit: Ø 75mm
- Telefonie: Ø50mm

- Internet: Ø50mm
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- Water:  Ø 110mm
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- Telefonie: Ø50mm
- Internet: Ø50mm
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