
- Alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend  
ingenieur stabiliteit;
- Alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende 
aannemers;
- Bouwen volgens EPB 2022;
- De plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering KB 
7 juli 1994, gecoördineerde versie 22 mei 2022;
- Rookmelders, apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604' ;
- Riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
worden door aannemer ruwbouwwerken;
- Alles wordt aangesloten op de bestaande riolering;
- Bij afbraakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden   
gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
- Alle plannen dienen strikt opgevolgd te worden in functie van 
bouwaanvraag;
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Het bouwen van 3 woningen
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Boeregemstraat 9
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Bouwplaats

Fundering, Gelijkvloers, 1e verdiep, 2e verdiep, Snede AA (lot 
1), Snede BB (lot 2), Voorgevel Lot 2&1, Achtergevel lot 2&1, 
Rechtergevel lot 1, Linkergevel Lot 2

Plan 1.02_A_Lot 2&1

Materialen
1: Witte gekaleide gevelsteen
2: Rood/Bruin genuanceerde gevelsteen
3: Aluminium buitenschrijnwerk zwart genuanceerd met heldere beglazing
4: Arduinen dorpel
5: Houten inkomdeur
6: Glazen buitendeur
7: Zinken dakgoot
8: Zinken regenwaterafvoer
9: Klassieke dakpannen zwart genuanceerd
10: Velux ramen
11: Sectionale poort
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